
Додаток 18 
до Методики оцінки активів суб’єктів  

природних монополій, суб’єктів 
господарювання на суміжних ринках у 

сфері комбінованого виробництва 
електричної та теплової енергії 
(підпункт 6.2.2.2 пункту 6.2 розділу VI) 

 

Укрупнені показники вартості будівництва обладнання насосних 
станцій за цінами станом на 01 травня 2017 року (без ПДВ), тис. грн 

Продуктивність насосної 

станції, м³/год 

Підкачувальна 

насосна станція  

Дренажна насосна 

станція 

до 10 - 649,0 

10 - 710,0 

25 - 759,0 

50 - 863,0 

100 - 926,0 

250 - 1278,0 

500 1801,0 12623,0 

1000 2374,0 12623,0 

2500 5673,0 12623,0 

5000 9952,0 12623,0 

10000 11105,0 12623,0 

15000 12546,0 12623,0 

20000 15523,0 12623,0 

25000 21672,0 12623,0 
 

Примітки:  
 

1. До укрупнених показників вартості будівництва обладнання насосних станцій 
не входить вартість будівлі (зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі та 

її внутрішніх інженерних систем (опалення, вентиляція, освітлення, 
водопостачання та каналізації). 

 
2. У структурі витрат укрупнених показників вартості будівництва  витрати на 

обладнання становлять 65,12%.  
 


