	
	Додаток

 до Переліку економічної інформації, 

яка характеризує фінансово-майновий

стан підприємств, що підлягають 

приватизації, з метою визначення 

способу їх продажу на підставі аналізу 

попиту потенційних покупців на

об’єкти приватизації 


Інша економічна інформація
	1. Повне та скорочене  (за наявності) найменування підприємства 
	Відокремлений підрозділ «Ордена Трудового Червоного Прапора Шахтоуправління імені В.І. Леніна» Державного підприємства «Макіїввугілля»
ВП «Ордена Трудового Червоного Прапора Ш/у ім. В.І.Леніна» ДП «Макіїввугілля»

	2. Місцезнаходження підприємства, телефон, факс, ПІБ керівника 
	86111, Донецька обл., м. Макіївка, Гірницький р-н, т. 8-37-73
Фандєєв Сергій Дмитрович

	 3. Галузь, до якої належить підприємство
	Вугільна промисловість

	4. Форма власності
	Державна

	5. Пакет акцій, що залишається у державній власності
	

	6. Основний(і) вид (види) діяльності
	05.10 Добування та збагачення кам’яного вугілля

	7. Основні види продукції, послуг; частка в загальному обсязі виробництва за останній рік
	Продукція/послуги
	Частка в обсязі

	
	Кам’яне вугілля марки «К»
	100%

	8. Обсяги виробництва основної продукції, послуг за останні три роки 
	Продукція/послуги
	Обсяг, тис. грн

	
	1. 2011 рік
	95005,3

	
	2. 2012 рік
	103680,3

	
	3. І півріччя 2013 року
	44025,8

	9. Площа земельної ділянки, включаючи орендовані ділянки
	133,3574 Га

	10. Амортизація основних засобів на дату останнього звітного періоду
	43 %

	11. Середньооблікова чисельність працюючих за останній звітний період, 

з них персонал основної діяльності,

 у тому числі робітники
	2534 чол.

	
	2463 чол.

	
	2066 чол.

	12. Фінансові результати діяльності підприємства
	за  2011 р.
	за 2012 р.
	за І півріччя 2013 року

	Активи (на кінець звітного періоду), тис. грн
	326207
	291815
	305231

	Чисті активи, тис. грн
	-756686
	-1042370
	-1114340

	Обсяги реалізації продукції/послуг, тис. грн
	4
	0
	0

	Частка експорту, в обсягах реалізації.
	-
	-
	-

	Дохід (прибуток), тис. грн
	-252769
	-312901
	-167652

	Дохід (прибуток), з урахуванням витрат, тис. грн
	-194635
	-262411
	-72558

	Рівень завантаженості виробничих потужностей, %
	79
	109
	93

	13. Коротка історична довідка про підприємство з часу його створення
	Технічна одиниця «Шахта ім. В.І.Леніна» построєна за проектом інституту «Южгіпрошахт» та введена в експлуатацію в 1955 році з проектною потужністю 750 тис. тн. вугілля на рік.

За проектом інституту «Донгіпрошахт» визначено проектну потужність 600 тис. тн. на рік.

 З 01.01.2006 року виробнича потужність встановлена в обсязі 300 тис. тн. на рік.
Остання реконструкція шахти виконана в 1974 році.

У 1991 році інститутом «Донгіпрошахт» було проведено техніко-економічний розрахунок доцільності розкриття пластів Каменської світи шахтою ім. В.І.Леніна, а в 1994 році було розроблено проект «Розкриття та підготовки пластів Каменської світи з углубленням стовбуру №3 та клітьового стовбуру №4». Кошторисна вартість будівництва 97,763 млн.грн.

	14. Додаткова інформація про підприємство
	Категорія шахти – небезпечна по раптовим викидам вугілля та газу;
Відносна метанообільність 15.7 м3/тонн;

Абсолютна – 13.1 м3/хв.;

Загальний приток води в шахту – 735 м3/год;

Максимальна глибина ведення гірничих робіт – 875 м;

Максимальна глибина ведення очисних робіт – 658 м;

Протяжність діючих гірничих виробіток – 38,59 км: з них не відповідаючих вимогам ПБ – 4,7 км або 12,2%.
На шахті застосовується два види транспорту: конвеєрний та локомотивна відкатка. Станом на 01.10.2013 р. загальна протяжність магістральних і дільничих стрічкових конвеєрів складає – 1220 м, а протяжність локомотивної відкатки – 4455 м. Доставка породи та інших допоміжних операцій по горизонтальним виробіткам здійснюється за допомогою електровозів АМ-8Д. Порода транспортується у вагонетках ВГ-2,5.

Найбільш привабливим пластом Каменської світи є пласт k5:

· Геологічна потужність – 0,56-0,67м;

· Зольність – 12-17%;

· Сірка – 0,56-0,67%.

Відробіток пласта можна здійснювати за допомогою стругової установки з використанням крепі «Супутник». Для підготовки лав по пласту k5 необхідно пройти магістральні виробітки у зоні захисту від корінної розвантажувальної лави пл. k6H. Тому виробітка розвантажувальної лави дозволить підготувати сприятливі умови для ведення горних робіт по пл. k5.


